
Hanomag AL 28 Z met Celler machinen fabrik DB114 - 30

Allgemeine Merkmale

Marke Hanomag

Unterkategorie Erdbohrer

Baujahr 1966

Zustand Gebraucht

Allgemeinzustand Gut

Kraftstoff Diesel

Referenz 217583



Hanomag AL 28 Z met Celler machinen fabrik DB114 - 30

Beschreibung

Installation der Erdschnecke am LKW Hanomag A L 28 Z 4x4 Diesel LKW-Jahr: 1966 Erdschneckeninstallation: Celler

Machinenfabrik DB 114/30 Baujahr 1967 Hydraulisch gestempelt. Konstruktion: 6 "- 8" für 150 Meter Bohrtiefe PU / PD max

3500 kg Fahrt: 5 Meter Fahrgeschwindigkeit: 0 - 0,5 ms Gesamthöhe 6,5 Meter Bohrmotor mit 48 mm Durchführung.

Drehmoment: 350 kg Drehzahl: 0 - 100 U / min Wasserpumpe CM 192-2 Druck: 6,5 Atm Ausbeute: 520 l / min Motor und

Hydrauliksystem in gutem Zustand. Mit hydraulischer Verriegelungsklemme. Bei Fragen können Sie uns per Telefon / WhatsApp /

E-Mail kontaktieren Tel.: +31641883344 Mail: info@holland-trading.com 

Zubehör
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